
ソール
 パラゴムノキヴァージン乳液

LACTAE HEVEA
®のソールは天然由来。

最高のパフォーマンスを得る為には
使用方法に関するいくつかの注意点を

お読みください。



   保管場所
乾燥した場所で保管してください。

   接着
接着は貴社の製作手順に従って通常の方法で行ってください:

• 洗浄        • カーディング より良いハロゲン化を得るにはソールの      • ハロゲン化       • 接着　  
 　　　　　　　　　　　　　表面を削ることが必要です。　　　　　　     

一般的な製法においては柔軟性のある素材という点を考慮し、ソール上にかかる圧力が最低限で張付けできるように調
整する必要があります。

同様、型取りを行う場合や張付けの為にはプレスを約2～3㎏sに調節してください。

縫製する場合は糸のテンションを最低に調節してください。

>>各接着剤製造メーカーの注意事項を参照してください:

>> KECK CHIMIE Cementing instructions for LACTAE HEVEA® soles

>> RENIA Cementing instructions for LACTAE HEVEA® soles

 フライス加工
ソールを張り合わせた後にフライス加工を施すのをお勧めします。より繊細な作業になりますが直接ソールにフライス

加工を施すこと、当て革を貼ることも可能です。

>> 以下の道具をお使いください :細かい刃のフライス盤か80～100番のサンドペーパー

フライス加工の際に新鮮なLACTAE HEVEA®のソール上に残る微粒子を減らすためにはタルクを振りかけることをお勧めし
ます。 

生きた製品、LACTAE HEVEA® はフライス加工によって素材由来の乳白色の色合いが出てくることもあります（配色
による）。 

空気との接触で表面部分は自然にゆっくりと乾燥し、ソールの中まで本来の色を取り戻します。

快適さと固有の品質を持ち合わせた当社のソールはすぐにご使用になれます。

L A C T A E  H E V E A ® ソールのご使用方法 1
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Renia | Kommerling | Wakol Obrador | Insoco Nanpao

HB Fuller | Labord | Keck Chimie Lorcol | Cipade
No-Tape

Keck Chimie

Roser | Icad | Zucchini | Frabo 
Forestali | CIA

Worthen | Renia

http://www.lactae-hevea.com/COLLE_MISE_EN_OEUVRE/allemagne/Renia_Cementing_instructions.pdf
https://www.lactae-hevea.com/COLLE_MISE_EN_OEUVRE/allemagne/Kommerling.pdf
https://www.lactae-hevea.com/COLLE_MISE_EN_OEUVRE/allemagne/Methode-collage-WAKOL.pdf
http://www.lactae-hevea.com/COLLE_MISE_EN_OEUVRE/espagne/Obrador_Proceso_de_pegado.pdf
http://www.lactae-hevea.com/COLLE_MISE_EN_OEUVRE/espagne/Insoco_Cementing_protocol.pdf
http://www.lactae-hevea.com/COLLE_MISE_EN_OEUVRE/chine_vietnam/Nanpao_Cementing_method.pdf
http://www.lactae-hevea.com/COLLE_MISE_EN_OEUVRE/france/HB_FULLER_methode_de_collage.pdf
http://www.lactae-hevea.com/COLLE_MISE_EN_OEUVRE/france/Labord_methode_de_collage.pdf
https://www.lactae-hevea.com/COLLE_MISE_EN_OEUVRE/france/mo%20de%20collage%20France%20fr%20211019.doc
http://www.lactae-hevea.com/COLLE_MISE_EN_OEUVRE/portugal/Lorcol_Processo_de_colagem.pdf
https://www.lactae-hevea.com/COLLE_MISE_EN_OEUVRE/portugal/Bonding%20process.pdf
http://www.lactae-hevea.com/COLLE_MISE_EN_OEUVRE/japon/Method-japon-3730-9360.pdf
https://www.lactae-hevea.com/COLLE_MISE_EN_OEUVRE/anglais/Methode%20de%20collage%20Anglais%20KECK.doc
http://www.lactae-hevea.com/COLLE_MISE_EN_OEUVRE/italie/Roser_Dichiarazione.pdf
http://www.lactae-hevea.com/COLLE_MISE_EN_OEUVRE/italie/Icad_Processo_di_incollaggio.pdf
http://www.lactae-hevea.com/COLLE_MISE_EN_OEUVRE/italie/Zucchini_Cementing.pdf
http://www.lactae-hevea.com/COLLE_MISE_EN_OEUVRE/italie/Frabo_Incollaggio.pdf
https://www.lactae-hevea.com/COLLE_MISE_EN_OEUVRE/italie/M%C3%A9thode%20collage%20FORESTALI%20ENG.pdf
https://www.lactae-hevea.com/COLLE_MISE_EN_OEUVRE/italie/AMBROSINA%20Procedure%20di%20incollaggio.pdf
http://www.lactae-hevea.com/COLLE_MISE_EN_OEUVRE/usa/Worthen_Cementing_method.pdf
http://www.lactae-hevea.com/COLLE_MISE_EN_OEUVRE/usa/Renia%20_Cementing_instructions.pdf


   仕上げ
天然由来の素材を使用したLACTAE HEVEA®のソールは光や熱の影響により「repousse」と呼ばれる白色の膜が生じること
があります。

簡単な水洗浄で取り除くことができますが、再び膜が生じることもあります。

最終的にこの膜を除去するには靴の完成後にシリコーン水溶液（中性シリコーンオイル1 ～ 2 %）をブラシで塗ること

をお勧めします。 

   カラー
同色のソールを選んでも、各ソールに微妙な色味の違いがあるのが特徴です。この特徴はパラゴムノキ乳液の色による
もので、製造の度に微妙な色の差が生じます。

同じソールでも厚みにより色のニュアンスに変化が出ます。ヒールは薄いソールよりも若干色が濃くなります。また、
時の流れと共に、より際立った色味に変化します。

ソールは同じニュアンスの色を一組にしてお届けします。

1 : フライス加工前のMALAISIEソール

3 : 白い部分が薄くなった状態

2 : フライス加工一回目、内部が白い状態

4 : ソールが乾燥した後の色

フライス加工の課程での色変化の一例です。
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 精饰
用富有活性的天然材料制作的LACTAE HEVEA®鞋底遇光遇热后可能出现一层白色薄纱状物质，这就是“再生”现象。

用水冲洗即可清除，但还会再度出现。

为彻底加以清除，我们建议您用水冲洗后，在鞋底刷上硅水（用1至2%天然硅油稀释而成）。

 色彩
选择同一种色系时，由于制造商不同，可能会出现轻微色差。 
因为橡胶乳液原色对每个最终成品的色彩均会产生不同影响。

同一只鞋底也可能出现色差，如鞋帮比鞋底颜色更深。此外，鞋底色差会随着时间的变化而变得更为明显。

所有鞋底均以相同色差成双出售。

1 :  铣削前的MALAISIE鞋底

3 :  白色变淡

2 :  铣削一次后，内部呈白色

4 :  干燥后的鞋底呈现自然色泽

以下为铣削过程中色彩变化示范。
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LASER
It is possible to engrave your own logo on our LACTAE HEVEA material.
This video will give you a clear overview. This operation can’t be carried 
out by Reltex, please contact a specialized company.

Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=fMTiot_OA4Y


• 各ソールそれぞれが一点ものです。表面の微妙なディテールが一点一点に独自の  
個性を与えています。この「わずかな不完全さ」と名付けられたディテールこそが 
本物の証となっています。

•  LACTAE HEVEA®ソールは油脂との接触で自然に作用します。

•  革やクレープゴムなどの天然素材同様、滑りやすい地面では注意が必要です。

Tel.: +33 (0)4 74 88 22 05 • Fax: +33 (0)4 74 88 22 16 • info@lactae-hevea.com
320, route de Galandière • 38730 VIRIEU-SUR-BOURBRE - FRANCE 

www.lactae-hevea.com

L A C T A E  H E V E A ® の素材をよく知るために 2

より詳しい情報に関する
お問い合わせ等

ご連絡お待ちしております。

同じ製造での色のバリエーションの一例です。

5 : オレンジ配色 16 6 : ナチュラル配色 18
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